Prestatieverklaring
DOP |-Beton Voorgespannen Lateien 20170524

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Voorgespannen Laleien

2.Uniek identificatiemiddel voor het bouwproduct:
Voorgespannen Lateien Breedte x Hoogte x Lengte

Latei 9 x 6 x XXX Lengte van 120 - 400 cm, verspringend per 20 cm
Latei 14 x 6 x XXX Lengte van 120 - 400 cm, verspringend per 20 cm
Latei 19 x 6 x XXX Lengte van 120 - 400 cm, verspringend per 20 cm
3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de t lijke geh i de technische specificaties

zoals door de fabrikant bepaald:
Metselwerktoebehoren - Lateien

4. Naam en contactadres van de fabrikant:
| Beton, Industriezone TTS, Italiénstraat 8 - 10, 9140 Temse
Tel: 0032/(0)3/711,25,44 - Fax: 0032/(0)3/711,25,45 - Email: info@ibeton.be

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
CE3

6. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De productiecontrole omvat geen procedures met betrekking tot de berekening van de elementen.

7. Aangegeven prestaties:

Essentiéle kenmerken van tabel ZA, 1b Prestalie Geharmoniseerde norm
Draagvermogen (kN) Voorgesp. Latei 9 x 6 x XXX Min 10 kN
Voorgesp. Latei 14 x 6 x XXX Min 15 kN
Voorgesp. Latei 19 x 6 x XXX Min 20 kN
Kracht (kN) voor 1 mm doorbuiging NPD
Wateropslorping verhard beton NPD
Waterdampdoorlatendheid NPD
Akoeslische isolatie NPD
EN 845-2
Thermische isolatie NPD
Warmtegeleidbaarheid NPD
Brandweerstand NPD
Ouurzaamheid (weerstand tegen corrosie) NPD
Duurzaamheid (weerstand tegen vorst/dooi) NPD
Gevaarlijke stoffen NPD
8.De p van de "Voorgespannen Lateien” volgens DOP I-Beton Voorgespannen Lateien 20170524 is conform de gedeclareerde eigenschappen in §7.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de lusi lijkheid van de in §4 vermelde fabrikant.

Ondertekend vgor en namens de fabrikant

Jos lilegems
Temse 24/05/2017



